NOTA DE MODIFICACIÓN

BOCAS DE VENTILACIÓN  LVS
Los marcos de montaje han sido modificados por nuestro proveedor.

La nueva versión se suministrará a partir del 1/08/2008.
Datos de las modificaciones:

Altura 50mm

Bridas, diámetro exterior y diámetro de taladro.

  NW    Art.Nr.           DA    DL    

  80      M492IM9      101     91  
 100     M492IN0       122    112   
 125     M492IN4       148    138   
 150     M492IN1       173    163   
 160     M492IN3       183    173   
 200     M492IN2       225    215   
Solamente 3 agujeros en lugar de 4.
Prensado para reposicionamiento de la junta.
Unión sobrepuesta.
Packaging. Embalaje (ver cuadro)
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product size  carton course course  EUR-pallet EUR-pallet  /pcs carton(mm)

KKL 80 60 7 240 36 2160 0,063 580x380x 220
100 56 4 224 36 2016 0071 580x380x220
125 36 4 144 36 1296 0,097 580x380x220
150 24 4 % 36 864 0,116 580x380x220
160 24 4 % 36 864 0125 580x380x220
200 12 4 48 36 432 0,156 580x380x220




Datos adicionales:
Motivo: Traslado de la producción, nuevas instalaciones de fabricación.

No existe todavía plano del proveedor

El código-número de los artículos permanece invariable.

