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Referencia de proyecto

Parque de las Ciencias
de Granada
423 Fase (ampliacion)

Un proyecto con luz propia

Gracias al proyecto de ampliacion llevado a cabo,
y que recientemente concluia, el Parque de las
Ciencias de Granada se ha convertido en uno de
—— los principales museos cientificos de Europa, con
mas de 72.000 m2 dedicados a la difusion de la
cultura cientifica.

El proyecto de ampliacion, que dobla casi en
espacio al proyecto inicial, fue presentado bajo
el lema "con luz propia", tratando de impulsar
la cultura cientifica de Andalucia y consolidarse
como un centro de referencia en su campo.

El edificio, una construccién en forma de caja
enigmatica, se caracteriza por una mezcla de
espacios abiertos y cerrados, en forma de
pabellones y jardines, que son revelados al visitante
en la medida que este se recorre y explora.




Proyecto:
Parque de las Ciencias de Granada
42 Fase (ampliacion)

Arquitecto:
Carlos Ferrater (OAB)
y Jiménez Brasa Arquitectos

Ingenieria:
Abaco Ingenieros

Instalador:
Crespo y Blanco

Situacion:
Granada

Solucion TROX:
Difusores VSD
Compuertas de regulacion AK y JZ
Compuertas cortafuego FKA-3.4
Climatizadores TKM
Difusores lineales VSL
(ejecucion especial)

AK JzZ VSD

Contribucion TROX

Un proyecto de climatizacion llevado a cabo por Abaco Ingenieros
para la ampliacion del Parque de las Ciencias de Granada, implicaba
la proyeccion de un completo sistema de climatizacion basado
en la mezcla de aire, teniendo en cuenta la estructura del complejo,
y respetando las formas y aplicaciones del edificio.

Para ello, Abaco Ingenieros incluia en su prescripcion un amplio
surtido de soluciones TROX alineadas con la finalidad del edificio,
no s6lo en materia de difusion y regulacion de aire, sino también
para la proteccion y seguridad de los usuarios contra el fuego.
En el edificio Galeria Cultural, formado por espacios culturales,
laboratorios, despachos y pequefios cines, la impulsion se realiza
perimetralmente con caudal constante a través de difusores
lineales de la serie VSD. Para la climatizacion del vestibulo y del
auditorio se usa el difusor VSL.

Por su parte, las valvulas AK son las encargadas de regular el
caudal de aire de impulsién en funcién de la demanda térmica
del edificio. Las compuertas multi-lama serie JZ son las encargadas
del control del caudal y de la presion de la instalacion.

Por lo que respecta a la seguridad de usuarios, el proyecto de
climatizacion incluia compuertas cortafuego de forma rectangular
FKA-3.4 que aseguran la compartimentacion de los diferentes
sectores de incendio en caso de deteccién de fuego. Estas cumplen
con la Norma Basica de la Edificacion NBE-CP1/96 (ya que se
trata de un proyecto con licencia de obra anterior al 29 de
septiembre de 2006).
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