
Referencia de proyecto

Torre Iberdrola

Una nueva referencia arquitectónica para
la ciudad de Bilbao

Torre Iberdrola se convertirá en el rascacielos más 
alto de la ciudad de bilbao, con 165 metros de 
altura distribuídos en 41 plantas, superando en 
87 metros a la torre BBVA.
En total 50.000 m2 edificables que serán 
custodiados por dos edificios de uso residencial 
de 20.000 m2. La construcción de esta torre, 
caracterizada por su formade triángulo isósceles 
con los lados ligeramente curvos, se iniciaba en 
marzo de 2007; y su finalización se prevé para 
2011.
El complejo está ubicado en el distrito de Abando, 
lugar donde se encuentran la mayor parte de los 
edificios de oficinas de la villa, y forma parte del 
nuevo gran centro de negocios diseñado y 
materializado por la promotora Bilbao Ría 2000.
La torre destinará diez de sus plantas a albergar 
las oficinas corporativas de la compañía energética 
de origen vasco, y el resto de los espacios serán 
oficinas en régimen de alquiler.

El propio César Pelli definía su obra como "simple, 
elegante, ecológica y sostenible".



Contribución TROX

Un total de cuatro plantas mecánicas de la torre acomodan al 
conjunto de los sistemas de aire acondicionado, obra del consulting 
de ingeniería IDOM.
La consevación energética y calidad del aire de los ambientes 
son las premisas bajo las cuales se ha diseñado un sistema de 
climatización de caudal variable para el que se han prescrito un 
amplio número de las soluciones que TROX ofrece, como son:

Difusores por desplazamiento especialmente indicados por TROX 
en coordinación con el arquitecto de IDOM para su integración 
en la estructura y decoración del hall principal. Las zonas comunes 
de la torre han sido proyectadas con rejillas AE, difusores de 
techo VDW (10.000 uds.) y ADLR, y bocas de ventilación LVS.
El uso de reguladores EN y silenciadores MSA en la instalación 
garantiza que el aporte de aire a los diferentes espacios se realice 
demanera totalmente controlada, libre de contaminación acústica 
y sin molestas corrientes de aire. A través de las AWG se introduce 
el aire exterior de renovación para los climatizadores TKM; por 
las compuertas KUL se expulsa el aire viciado al exterior de los 
edificios y las compuertas de regulación JZ controlan la presión 
y el caudal en la instalación.

Otro aspecto a tener en cuenta en el proyecto de climatización 
es la seguridad de los usuarios de los edificios, para lo que se 
han instalado compuertas cortafuego, cuya misión es la de facilitar 
la evacuación del edificio en caso de incendio, asegurando el 
cierre de los sectores de incendio, así como evitar la propagación 
del humo y el fuego a distintas salas del edificio.

Proyecto: 	
Torre Iberdrola
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César Pelli
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Situación:	
Bilbao

Solución TROX:	
Rejillas AE	
Difusores de techo VDW y ADLR	
Bocas de ventilación LVS	
Climatizadores, serie TKM	
Silenciadores MSA	
Reguladores de caudal, serie EN	
Rejas de intemperie AWG	
Compuertas de regulación JZ	
Compuertas de sobrepresión KUL	
Compuertas cortafuego FKA 3.5	
Difusores por desplazamiento		

(en colaboración directa con el 				
 arquitecto del consulting)


