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The art of handling air

EL

PARA EL RECALENTAMIENTO ELECTRICO DEL FLUJO DE
AIRE EN REDES DE CONDUCTOS CIRCULARES

Bateria circular para calentamiento del caudal del aire, adecuada para
unidades terminales VAV serie TVR y controladores VAC series RN y VFC

Temperatura méxima de salida del aire 50 °C

Elemento para calefacciéon de acabado liso de acero inoxidable
1.4301

Proteccién frente a sobrecalentamiento con pantalla de
temperatura (puesta a cero automatica) y cierre térmico (puesta a
cero manual)

Instalacién horizontal o vertical en conductos, independientemente
de la direccién del flujo

Adecuada para redes de conductos circulares en cumplimiento con
EN 1506 o EN 13180

Con junta

Nivel de proteccién IP 43

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, hasta
clase D

Aplicacién

Aplicacion

Bateria eléctrica Serie EL para recalentamiento del caudal de aire en redes de conductos circulares

e Adecuada para unidades terminales VAV Serie TVR y controladores VAC Serie RN y VFC

Tamaifos nominales

e 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Aplicacion

e Bateria eléctrica Serie EL para recalentamiento del caudal de aire en redes de conductos circulares
e Adecuada para unidades terminales VAV Serie TVR y controladores VAC Serie RN y VFC

Tamafos nominales

e 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Descripcién
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Partes y caracteristicas

Bateria de aire lista para instalar

Elementos para calefaccion con carcasa de superficie lisa de acero inoxidable

Proteccién a sobrecalentamiento con pantalla de temperatura (puesta a cero automatica) y cierre térmico (puesta a cero manual)
Terminales de conexién

La carcasa dispone de orificio para acceso del cableado; alambre sujeta cables y pasacables (M20 o M25) para montaje en obra

Caracteristicas constructivas

e Carcasa circular con cuadro eléctrico rectangular
e Boca con junta adecuada para conexién a conductos circulares, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180

Materiales y acabados

e Carcasa y cuadro de interruptores de chapa de acero galvanizado
e Elemento para calefaccion de acero inoxidable 1.4301

Normativas y guias de disefio

e Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C

Mantenimiento

e No requieren de mantenimiento, ya que la ejecucién y los materiales no son susceptibles al desgaste
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INFORMACION TECNICA

Datos técnicos, Seleccidon rapida, Texto para especificacién, Order code, Produktbeziehungen




100 - 400 mm

12 - 750 /s 0 43 - 2700 m3/h

0.4 -9 kw

1.5 m/s

50 °C

40 °C

5-75Pa

230 V AC, monofasico

400 V AC, bifasico

400 V AC, trifésico

IP 43

EMC segln 2004/108/EU, baja tensién segiin 2006/95/EU

100- 400 mm
12-7500is

432700 m¥h

0.4-9 kW

1.5mis

50°C

40°C

5-75Pa

230V AG, 1-phase

400V AG, 1-phase

400V AC, 3-phase

1P 43

EMC o 2004/108/EG, low voltage to 2006/95/EG

EL para TVR, RN y VFC




65 | 234 | 60 (0,90(26,7

75| 270 | 80 |0,90|25,3

30 (108 | 5 (1,20(46,9

50 | 180 | 10 (1,20(34,5

70| 252 | 15 |1,20|29,2

95 | 342 | 25 (1,20(25,7

115|414 | 35 (1,20|24,1

50| 180 ( 5 |2,10/48,4

80 | 288 | 20 (2,10(36,3

115|414 | 35 (2,10(30,1

150| 540 | 55 (2,10|26,8

180| 648 | 80 |2,10(25,0

75| 275 | 5 (3,00(46,9

125|450 | 15 (3,00(34,5

180| 648 | 25 (3,00(28,9

235| 846 | 40 |13,00|25,9

290(1044| 60 |3,00(24,0

115|414 | 5 [5,07|50,0

200( 720 | 15 |6,00(39,1

285|1026( 25 |6,00(32,2

375|1350| 40 (6,00(28,3

460|1656| 60 (6,00(26,1

190|684 | 5 [8,37|50,0

325|1170( 15 (9,00(37,4

465|1674| 30 (9,00(30,9

605(2178| 50 (9,00(27,5

750(2700| 75 (9,00(25,3

Q: Potencia térmica
te: Temperatura de entrada del flujo de aire

ta: Temperatura de salida del flujo de aire



EL for TVR, RN and VFC

y t,=16°C
Neminal v Bp,, a .
size
Is m*h Pa kw °C

12 43 5 0.40 418

20 72 10 0.40 314

100 30 108 15 0.40 26.3

40 144 25 0.40 23.7

45 162 30 0.40 229

20 72 5 0.88 50.0

35 126 20 0.90 358

125 50 180 40 0.80 209

65 234 60 0.80 26.7

75 270 80 0.90 25.3

30 108 5 1.20 46.9

50 180 10 120 345

160 70 252 15 1.20 202

95 342 25 1.20 25.7

115 414 35 1.20 244

50 180 5 210 48.4

80 288 20 210 363

200 115 414 35 210 30.1

150 540 55 210 26.8

180 648 80 210 25.0

75 275 5 3.00 46.9

125 450 15 3.00 345

250 180 648 25 3.00 289

235 846 40 3.00 25.8

290 1044 60 3.00 24.0

115 414 5 5.07 50.0

200 720 15 6.00 39.1

315 285 1026 25 6.00 322

375 1350 40 £.00 28.3

460 1656 &0 £.00 26.1

190 684 5 837 50.0

325 1170 15 2.00 374

400 465 1674 30 9.00 308

605 2178 50 9.00 275

750 2700 75 9.00 25.3

Thermal capacity
Inlet airflow temperature
Qutlet airflow temperature




Bateria eléctrica de aire circular para recalentamiento del flujo de aire en sistemas de climatizacién

Compatibles con unidades terminales de aire VAV serie TVR y controladores VAC series RN y VFC.

Proteccién a sobrecalentamiento con pantalla de temperatura (puesta a cero automatica) y cierre térmico (puesta a cero manual)
Boca con junta de labio para la conexién a redes de conducto, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C

Materiales y acabados

e Carcasa y cuadro de interruptores de chapa de acero galvanizado
e Elemento para calefaccién de acero inoxidable 1.4301

Datos técnicos

Rango de caudal de aire: desde 12 hasta 750 I/s o desde 43 hasta 2700 m3/h
Potencia térmica: 0.4 - 9 kW

Temperatura maxima de salida del flujo de aire: 50 °C

Presién diferencial estética: 5 - 75 Pa

Tensién de alimentacién: 1 x 230 V AC - 3 x 400 V AC

Nivel de proteccion IP 43

Dimensiones

oV [m3/h]
* Q [kw]
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EL

EL / 160

Mo

[i Type [2] Nominal size [mm]

EL

Electric air heater for VAV terminal units 100
Type TVR and for GAV controllers Type RN 125
orVFC 160

200
250
315
400

Dimensiones y pesos

EL

Detalles de instalacidon, Informacién general y definiciones

Instalacion y puesta en servicio

Instalacién horizontal o vertical en redes de conductos.

Regulacién de salida y conexiones para impulsién a realizar en obra

Se requiera de un tramo recto de conducto minimo 2D antes o después de la unidad entre el codo, una ramificacién, etc., y un componente,
ventilador o compuerta de regulacién de caudal.

La direccién del flujo de aire se indica con una flecha

La unidad terminal podréd montarse en la parte superior o en el lateral

Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento

Se deberéd dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea
necesario crear aperturas de un tamafio superior.

Instalacion y puesta en servicio

Instalacién horizontal o vertical en redes de conductos.

Regulacién de salida y conexiones para impulsién a realizar en obra

Se requiera de un tramo recto de conducto minimo 2D antes o después de la unidad entre el codo, una ramificacién, etc., y un componente,
ventilador o compuerta de regulacién de caudal.

La direccién del flujo de aire se indica con una flecha

La unidad terminal podréa montarse en la parte superior o en el lateral

Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento

Se deberd dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea
necesario crear aperturas de un tamafio superior.

Espacio adicional requerido



IERE

100 |375|115|300

125 |375|140|300

160 [375|175|300

200 |375(215(300

250 |375(265(300

315 |375(330(300

400 (375(415|300

Principales dimensiones

©OD [mm]

Didmetro exterior de la boca

L [mm]

Longitud de la unidad incluyendo la boca

Li [mml]

Longitud de la carcasa o del revestimiento acustico
B [mm]

Anchura del conducto

Bi [mm]

Distancia entre los taladros de la brida (horizontal)
B2 [mm]

Cota exterior de la brida (anchura)

Bs [mm]

Achura del dispositivo

H [mm]

Altura de conducto

Hi [mm]

Distancia entre los taladros de la brida (vertical)
Hz [mm]

Cota exterior de la brida (altura)

Hs [mm]

Altura de la unidad

R["]

Didmetro de conexién a los tubos

m [kg]

Peso de la unidad incluyendo los accesorios minimos (p.e. controlador compacto)
Definiciones

V [m3/h] y [I/s]



Caudal de aire

Aps: [Pa]

Presién diferencial estética

Apy [kPa]

Diferencia de presion en el lado de las conexiones hidraulicas
Q [kW]

Potencia térmica

my, [kg/h]

Caudal de agua

PWW [°C]

Sistema de calefaccion completamente bombeado, temperatura de impulsién/temperatura de extraccién
te [°C]

Temperatura de entrada del flujo de aire

ta [°C]

Temperatura de salida del flujo de aire
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