W ponizszej tabeli przedstawiono przeglad najbardziej typowych parametréw utatwiajacy wybér i projektowanie systeméw wentylacji i klimatyzacji w obiektach
ochrony zdrowia, jednak nie wyczerpujacy wszystkich ewentualnosci tego obszernego i ztozonego zagadnienia. Szczegdlne wymagania projektowe nalezy rozpatrywac

indywidualnie.
Obszary chronione . .
0ddziaty szpitalne

Pomieszczenia klasy Ia Pomieszczenia klasy Ib Pomieszczenia klasy I

Powierzchnie
og6lnodostepne

Kryteria doboru

Obszary pracy

@ > )
Typowe wartosci najwazniejszych parametrow w poszczegdlnych @ & @ o §' 0’7\ ° § ~ & o N x f &
czeéciach szpitali oparto na: e £ S 5 S $ o £ /L 8 S IS & o8 O\ &
PN-EN 15251, DIN 1946-4, DGKH (Niemieckie Towarzystwo S S §’§ 5 & S N k2 & ,?@w S & o s > GSE s¢se
Higieny Szpitalnej), SGSH (Szwajcarskie Towarzystwo Higie- & S8 5 ° < g S I ° I N T /SNES g & = £ @ 38 S8 S
ny Szpitalnej), 0GHMP (Austriackie Towarzystwo Higieny, & oL § & & > Y S & $ . £ & o> /L5 & $ 2 3 L& & S8, g gRyES
Mikrobiologii i Medycyny Prewencyijnej). 0 S g §°> és g S 5 gss’ & é’u S z TS & §;§§§ o S & § & & S bs§°’$§ ‘§ §§§§§’
& g /S&F ¢ 3 F ) $5/) & $ 3 & /S 3 /<5 & S & /€ &5 ¢ [Tegs & eSS
~ ~
Strumier objetosci powietrza zewnetrznego [m3/(h 800 - 1200 * 50 25 m3(h m? 20 m¥/ 150 =200 50 my | >25m/ | > 25 m/ > 25 40/60
)€ p € go [m3/( osobe)] m/h m(h osobe) m3(h m?) (M cbe) m/(hogbe) | (hogbe) (1 o) (st | MY/ cxgbe) m3/(h csgbe)
C e . . _ 14 7 14 42 - 56 14 >7 >7 >7 11/17
Strumier objetosci powietrza zewnetrznego [l/(s 222 - 333 *
I p e 90 [I/(s osobe)] s /(s osobe) /(s m?) /(s osobe) /(s osobe) | /(s osobe) | /(S osobe) | /(S osobe) | /(S osobe) /(s osobe)
Projektowane wartosci temperatury w pomieszczeniu [°C]
Typowe minimalne warto$ci temperatury podczas ogrzewania - 22 _ 24 22— 24 20 20 UB
(zima) 18 - 26
T ksymalne wartosci temperatury podczas chiodzeni sliwe 272 18-26 18-24
mozliwe
ypowe maksymalne warto$ci temperatury podczas chtodzenia 25 25 _ 26 25 - 26 - 26 UB
(lato)
Poziom ciSnienia akustycznego [dB(A)]
Typowy zakres 30-48 35-45 35-50 35- 45 35-45 2250‘_4% d;lfcn 35-45 | 35-50 | 35-45 @ 30-40 40 - 60
Standardowa projektowana wartosé 40 40 45 40 40 35, dzie/30, noc 40 45 45 35 55
Strategia regulacji
Regulacja ciSnienia w pomieszczeniu (strumien objetosci
. . o e e . [ J [ J [ J [ J o] (] 0 0 [ ] [ ]
powietrza/stopniowanie cisnienia)
Utrzym.anie zbi!ansowanych przeptywow powietrza o o o ° ° ° ° ° ° o o ° ° °
w pomieszczeniu
Regulacja temperatury, przetaczanie dzieri/noc, czujniki CO, 0 0 0 ) ) ) ) ) ) 0
Integracja z systemem BMS [ [ ° ° ° [ ° [ [ [ ® ° [ ]

Regulatory przeptywu powietrza, nawiew i wywiew

LABCONTROL - regulatory zmiennego przeptywu powietrza,
krotki czas requlacji, statyczne przetworniki cisnienia
Regulatory zmiennego przeptywu powietrza, standardowa
konstrukcja, nawiew powietrza, standardowy czas regulacji, 0 0 0 0 0 ° 0 0 [ 0 0 0 ° 0 ° 0 0 ° ° 0 0 °
dynamiczne przetworniki cisnienia

Regulatory zmiennego przeptywu powietrza, standardowa

konstrukcja, wywiew powietrza, standardowy czas regulacji, 0 0 0 0 0 ) 0 0 ® 0 0 0 ) 0 ) 0 0 ) ) 0 0 )
statyczne przetworniki ci$nienia

Regulatory statego przeptywu powietrza 0 0 0 0 0 0 °
Wentylacja mieszajaca [ [ ° [ ° ® ® [ [ 0 ° ° ° ° [ ° ° ® ® ° ®
we;;gtiiciap\gélfoo;;wa (nawiew powietrza zwykle umieszczony o o o o o o o o o o o o o o o o o
Przeptyw wyporowy z indukcja 0 0 0
Przeptyw laminarny ) 0 0 0 0 0 0 0
Przeptyw wyporowy 0 0 0 0 0 0 0

Nawiewnibd
Kratki wentylacyjne 0 0 0 0 0 0 0 °
Nawiewniki wirowe ° ° 0 0 0 0 ) 0 0 0 ° ° ° 0 ° ° . ° ° 0 °
Nawiewniki szczelinowe 0 0 0 0 0 0
Nawiewniki wyporowe 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCONDIF o [ [} ® [} [} [} 0 ®
Nawiewniki laminarne [ ) 0 0
Systemy powietrzno-wodne3 ) ) ) 0
Centralny system wentylacji / System powietrzny ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ° ) ) ) ° ° ° )
Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol
Filtry wstepne klasy M5 ° ° ° ° o ° o ° ° ° ° o o ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Filtry doktadne klasy F9 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Filtry absolutne klasy H13/H14 ) ) ) ) ) ) ) ° ) ) ) )

® Zalecane o Zalecane w niektorych sytuacjach UB W zaleznosci od zastosowania 1 Wybér typu nawiewnika. 2 Chirurgia dziecieca. 3 W zaleznosci od wystepujacych lokalnie norm i wytycznych. 4 DIN 1946. * W zaleznosci od ci$nienia w pomieszczeniu.
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