WG-KUL 4

COMBINACION REJA INTEMPERIE CON COMPUERTA
ANTIRRETORNO

Combinacion de rejas para instalacion a intemperie y compuertas antirretorno
como proteccién frente al ingreso de agua de lluvia, hojas o pajaros, asi como
para el cierre estanco y control.

Anchura maxima de 2000 mm, altura maxima de 1665 mm

Reducida pérdida de carga gracias a sus lamas de perfil aerodinamico
Reducido ruido de aire regenerado

Todos los datos aerodinamicos son medidos en laboratorios
aerodinamicos y acusticos

Diferencia de presién méaxima: 100 Pa

e Disponible en tamafos estdndar y en muchos otros tamafios intermedios
e Combinacion preensamblada desde fabrica que agiliza y facilita su
instalacion

Equipamiento opcional y accesorios

e Marco de montaje
e Malla anti-insectos
e Pintadas al polvo o anodizadas

Aplicacion

Aplicacion

e Combinacion de rejas para instalacion a intemperie Serie WG y compuertas antirretorno Serie KUL, adecuadas para aperturas de entrada de aire primario y
salida de aire de extraccién en instalaciones de climatizacién

Ofrecen proteccion frente a la entrada de agua de lluvia, hojarasca y pajaros

Velocidad maxima del aire recomendada de 2 — 2.5 m/s.

Evitan la entrada de aire en sentido opuesto a la direccién del flujo de aire de la instalacién cuando el sistema de climatizacién esta fuera de operacién.

Las lamas se cierran de manera automatica cuando el sistema se desconecta

Caracteristicas especiales

Disponible en tamafios estandar y en muchos otros tamafios intermedios
Montaje en fabrica de la reja para instalacion a intemperie y de la compuerta antirretorno, lo que facilita el esfuerzo de instalacién en obra
Temperatura de funcionamiento 20 — 80 °C
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e Con posibilidad de disposicién continua, con la instalacién en paralelo o en la parte superior de varias unidades
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e Presién maxima de 100 Pa
e Reducida pérdida de carga gracias a sus lamas de perfil aerodinamico
e Las compuertas antirretorno se abren y cierran por el flujo del aire, no requiren de actuador

Tamafos nominales
e B:200 - 1600 mm, en incrementos de 1 mm

e H:180, 345,510, 675, 840, 1005, 1170, 1335, 1500, 1665 mm (tamafios intermedios 183 — 1664 en incrementos de 1 mm)
e Cualquier combinaciéon de B x H

Descripcion

Ejecuciones

WG-KUL: Rejas para instalacion a intemperie de chapa de acero galvanizado con compuerta antirretorno
WG-AL-KUL: Rejas para instalacion a intemperie de aluminio con compuerta antirretorno

1: Apertura hacia el interior (entrada de aire)

2: Apertura hacia el exterior (extraccion de aire)

Partes y caracteristicas

Marco perimetral

Lamas estandar y lamas vierteaguas

Malla antipajaros

Opcionalmente con malla anti-insectos

Perfil visto o de refuerzo en la parte posterior, a partirde B=1385 mm
Carcasa de la compuerta antirretorno

Lamas con casquillos de baja friccion

Topes de lama

Juntas longitudinales de lama

Tope (Seccién en esquina)

Perfil de refuerzo visto a partir de B = 1000 mm

Accesorios

e Marco de montaje: Marco de montaje para una instalacion rapida y sencilla de rejas a la intemperie

Caracteristicas constructivas
Reja para instalacion a intemperie

Area libre de aprox., un 60 % (con malla anti-insectos de aprox., un 45 %)
Malla antipajaros en la parte posterior, dimensiones de malla 20 x 20 x 1.8 mm
Opcionalmente con malla anti-insectos en la parte posterior, dimensiones de malla 1.25 x 1.25 x 0.4 mm
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e Marco perimetral taladrado

Compuerta antirretorno

Carcasa, espesor 1.25 mm

Lamas, espesorde 1 mm

Bridas a ambos lados, para conexion a conducto con esquinas taladradas

Refuerzo lateral adicional taladrado para fijacién donde se asienta el eje y el tope de las lamas (para unién mediante perno)
Los topes evitan la apertura de las lamas en un determinado angulo

Materiales y acabados

Marco, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado o aluminio

Malla antipajaros de acero galvanizado o acero inoxidable

Carcasa y tope de la compuerta antirretorno de chapa de acero galvanizado
Lamas aerodinamicas de aluminio

Perfil de refuerzo (a partir de B = 1000 mm) de chapa de acero galvanizado
Ejes de lama de latén

Refuerzo lateral de plastico

Juntas longitudinales de lama de espuma de poliéster

Topes de lama de plastico



e P1:Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC
e PS:Pintado al polvo, colores NCS o DB

Mantenimiento

* No requieren de mantenimiento, ya que la ejecucién y los materiales no son susceptibles al desgaste
e Lacontaminacion deberd eliminarse ya que puede producir corrosion y alternar la clasificacion de estanqueidad de la lama

INFORMACION TECNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, Seleccion rapida, Texto para especificacion, Order code

Descripcion de funcionamiento

Las rejas para instalacién a intemperie son elementos para transferencia de aire primario y de extraccién en sistemas de climatizacién. Se instalan en la
parte exterior de paredes y fachadas. La reducida separacion de sus lamas ofrece una buena proteccion contra la lluvia y frente a la entrada de hojas de
arbol y pajaros.

En caso de una fuerte lluvia, y en funcién de la velocidad de entrada del flujo de aire, es posible que se cuele en la instalaciéon una pequefia cantidad de
agua junto con el aire.

Se recomienda que la velocidad del aire en las aperturas para entrada de aire no sobrepase los 2 — 2.5 m/s.

Las compuertas antirretorno se abren y cierran de manera automatica.
Cuando el sistema esté en funcionamiento, las lamas se abren para dejar pasar el aire.

Las lamas se cierran debido a su peso cuando el sistema se desconecta. Evitan el acceso de aire en direccion opuesta a la del flujo de aire.

Schematic illustration of WG-KUL

(T WG border &) KUL casing
(2) WG reqular blades (&) KUL blade
(3 WG bottom blade () KUL blade tip seal

(@) WG wire mesh




desde 200 x 180 hasta 1600 x 1665 mm

Aprox. 60 % (con malla anti-insectos de aprox. 45 %)

55Paa25m/s

60 Paa25m/s

desde —20 hasta 80 °C

100 Pa

200 x 180 to 1600 x 1665 mm
406260 /s at 2.5 mis

144 - 22536 m’/h at 2.5 m's

Approx. 60 % (with insact screen approx. 45 %)
55 Pa &t 2.5 mis|

60 Paat2.5m/s




Combinaciones de una reja para instalacién a intemperie y una compuerta antirretorno.

Las rejas rectangulares para instalacién a intemperie proporcionan una buena proteccién frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pajaros en el
sistema de climatizacion.

Compuerta antirretorno rectangular para evitar el acceso de aire en direccion opuesta a la del flujo de aire.

Unidad lista para instalar, integrada por un marco perimetral, lamas aerodindmicas que evitan la entrada del agua de lluvia y una malla antipajaros en la parte
posterior.

Compuerta antirretorno formada por una carcasa, lamas con casquillos de baja friccién y topes y partes selladas.
Caracteristicas especiales

Disponible en tamafios estdndar y en muchos otros tamafos intermedios

Montaje en fabrica de la reja para instalacion a intemperie y de la compuerta antirretorno, lo que facilita el esfuerzo de instalacién en obra
Temperatura de funcionamiento 20 — 80 °C

Con posibilidad de disposicién continua, con la instalacién en paralelo o en la parte superior de varias unidades

Presion maxima de 100 Pa

Reducida pérdida de carga gracias a sus lamas de perfil aerodinamico

Las compuertas antirretorno se abren y cierran por el flujo del aire, no requiren de actuador

Materiales y acabados

Marco, perfil y lamas de chapa de acero galvanizado o aluminio

Malla antipajaros de acero galvanizado o acero inoxidable

Carcasa y tope de la compuerta antirretorno de chapa de acero galvanizado
Lamas aerodinamicas de aluminio

Perfil de refuerzo (a partir de B = 1000 mm) de chapa de acero galvanizado
Ejes de lama de laton

Refuerzo lateral de plastico

Juntas longitudinales de lama de espuma de poliéster

Topes de lama de pléstico

P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC

PS: Pintado al polvo, colores NCS o DB

Datos técnicos

Tamarios nominales: desde 200 x 180 hasta 1600 x 1665 mm

Area libre de aprox., un 60 % (con malla anti-insectos de aprox., un 45 %)
Diferencia de presién — aire de retorno: 55 Pa a 2.5 m/s

Diferencia de presion — aire primario: 60 Paa 2.5 m/s

Rango de temperatura de funcionamiento: —20 — 80 °C

Presion maxima: 100 Pa

Dimensiones

oV [m3/h]
* Apy [Pa]

Ruido de aire generado

* Lwa [dB(A)]

Este texto para especificacion describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar textos para otras
ejecuciones de producto.



WG-KUL

WG-AL-2 - KUL-1 / 600x510 / ER / P1-RAL ...

B BB e

[1] Serie [5] NenngroBe [mm]
WG-KUL Kombination Wetterschutzgitter BxH
- Rickschlagklappe
[6] Einbaurahmen WG
[2] Material WG Keine Eintragung: ohne
Keine Eintragung: Stahl verzinkt ER  Mit (Nicht bei Ausfihrung U)
AL Aluminium
[7] Oberfliche WG
[3] Ausfiihrung WG Keine Eintragung: Grundausfihrung
Keine Eintragung: Welldrahtgitter P1 Pulverbeschichtet,
1 Insektenschutzgitter, Stahl verzinkt Farbton RAL ... CLASSIC
2 Welldrahtgitter, Edelstahl (Nur WG-AL) PS  Pulverbeschichtet, Farbton NCS ..., DB ...
3 Insektenschutzgitter und Welldrahtgitter Nur fir WG-AL
aus Edalatahl (Nur WG-AL) S2  Eloxiert, Farblon EURAS-Standard
u Frontrahmen ungelocht E6-C-... (31 bis 35)
Kombination 1, 2, 3 mit U maglich S3  Eloxiert, Farbton EURAS-Standard
[@ Luftrichtung 00
1 AuBenluftoffnung Glanzgrad:
2 Fortluftdffnung RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %

Alle anderen RAL-Farben 70 %

Ejecuciones, Dimensiones y pesos

WG-KUL
Ejecuciones

e Rejas para instalacion a intemperie de chapa de acero galvanizado con compuerta antirretorno
e 1:Apertura hacia el interior (entrada de aire)
e 2:Apertura hacia el exterior (extraccién de aire)

Tamafos nominales

e B:200- 1600 mm, en incrementos de 1 mm
e H:180, 345,510,675, 840,1005,1170, 1335, 1500, 1665 mm (tamafios intermedios 183 — 1664 en incrementos de 1 mm)
e Cualquier combinacion de B x H

Partes y caracteristicas

Marco perimetral

Lamas estandar y lamas vierteaguas

Malla antipajaros

Opcionalmente con malla anti-insectos

Perfil visto o de refuerzo en la parte posterior, a partir de B = 1385 mm
Carcasa de la compuerta antirretorno

Lamas con casquillos de baja friccion

Topes de lama

Juntas longitudinales de lama

Tope (Seccién en esquina)

Perfil de refuerzo visto a partir de B = 1000 mm

Caracteristicas constructivas
Reja para instalacion a intemperie

Area libre de aprox., un 60 % (con malla anti-insectos de aprox., un 45 %)

Malla antipajaros en la parte posterior, dimensiones de malla 20 x 20 x 1.8 mm

Opcionalmente con malla anti-insectos en la parte posterior, dimensiones de malla 1.25 x 1.25 x 0.4 mm
Marco perimetral taladrado



Compuerta antirretorno

Carcasa, espesor 1.25 mm

Lamas, espesorde 1 mm

Bridas a ambos lados, para conexién a conducto con esquinas taladradas

Refuerzo lateral adicional taladrado para fijacién donde se asienta el eje y el tope de las lamas (para unién mediante perno)
Los topes evitan la apertura de las lamas en un determinado angulo

Materiales y acabados
Reja para instalacion a intemperie

e P1:Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC
e PS:Pintado al polvo, colores DB

WG-AL-KUL
Variante

® Rejas para instalacion a intemperie de aluminio con compuerta antirretorno
e 1:Apertura hacia el interior (entrada de aire)
e 2: Apertura hacia el exterior (extraccién de aire)

Tamafos nominales

e B:200 - 1600 mm, en incrementos de 1 mm
e H:180,345,510, 675,840, 1005, 1170, 1335, 1500, 1665 mm (tamafos intermedios 183 — 1664 en incrementos de 1 mm)
e Cualquier combinacion de B x H

Partes y caracteristicas

Marco perimetral

Lamas estandar y lamas vierteaguas

Malla antipajaros

Opcionalmente con malla anti-insectos

Perfil visto o de refuerzo en la parte posterior, a partir de B = 1385 mm
Carcasa de la compuerta antirretorno

Lamas con casquillos de baja friccion

Topes de lama

Juntas longitudinales de lama

Tope (Seccion en esquina)

Perfil de refuerzo visto a partir de B = 1000 mm

Caracteristicas constructivas
Reja para instalacién a intemperie

Area libre de aprox., un 60 % (con malla anti-insectos de aprox., un 45 %)

Malla antipajaros en la parte posterior, dimensiones de malla 20 x 20 x 1.8 mm

Opcionalmente con malla anti-insectos en la parte posterior, dimensiones de malla 1.25 x 1.25 x 0.4 mm
Marco perimetral taladrado

Compuerta antirretorno

e (Carcasa, espesor 1.25 mm

e Lamas, espesorde 1 mm

e Bridas a ambos lados, para conexién a conducto con esquinas taladradas

e Refuerzo lateral adicional taladrado para fijacion donde se asienta el eje y el tope de las lamas (para unién mediante perno)
e Los topes evitan la apertura de las lamas en un determinado dngulo

Materiales y acabados
Reja para instalacién a intemperie

P1: Pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL CLASSIC
PS: Pintado al polvo, colores DB

S2: Anodizado segun EURAS estandar, E6-C-31...35

S3: Anodizado segin EURAS estandar, E6-C-0



Materiales

Acabados

Marco frontal

Chapa de acero galvanizado

Espesor de material
1.5 mm

Lamas

Chapa de acero galvanizado

Espesor de material
0.63 mm

Travesafo

Chapa de acero galvanizado

Desde B = 1385 mm

Malla antipajaros

Acero galvanizado

Carcasa y tope de lama (tramo en esquina) de la compuerta

antirretorno

Chapa de acero galvanizado

Lamas

Aluminio

Perfil central

Chapa de acero galvanizado

Desde B =1000 mm

Ejes de lama

Latén

Barra lateral

Plastico PVC

Juntas longitudinales de lama

Espuma poliéster

Topes de lama

Pléastico

Marco frontal

Secciones de aluminio extruido, material no.

EN AW-6060 T66

Espesor de material
1.7 mm

Lamas

Secciones de aluminio extruido, material no.

EN AW-6060 T66

Espesor de material
1.35mm

Perfil de refuerzo

Secciones de aluminio extruido, material no.

EN AW-6060 T66

Desde B = 1385 mm

Malla anti-insectos

Acero galvanizado

Sélo para WG-AL-JZ

Malla antipajaros

Material de acero inoxidable no. 1.4301

Sélo para WG-AL-JZ

Malla antipajaros

Material de acero inoxidable no. 1.4301

Sélo para WG-AL-JZ

Malla anti-insectos

Material de acero inoxidable no. 1.4301

Sélo para WG-AL-JZ

Marco y lamas

Sin tratar

Marco y lamas

Pintado al polvo, RAL ... CLASSIC

Marco y lamas

Pintado, DB ...

Marco y lamas|Anodizado segin EURAS estandar, E6-C-31...35|Sélo para WG-AL-KUL

Marco y lamas| Anodizado segiin EURAS estandar E6-C-0  |Sélo para WG-AL-KUL




WG-KUL, pesos

WG-AL-KUL, pesos

Detalles de instalacion, Informacion general y definiciones




Instalacion y puesta en servicio

Con o sin marco de montaje

Instalacién vertical

Se requiere de un tramo recto de conducto antes de la unidad (minimo B + H) en el lado de funcionamiento de los ventiladores
Esto garantiza un arranque progresivo de los ventiladores, evitando un rapido incremento de la presion de la instalacién

Definiciones

Lwa [dB(A)]

Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de aire regenerado para la reja
A[m?]

Seccion transversal antes de la unidad

v [m/s]

Velocidad del flujo de aire en funcién de la seccién transversal antes de la unidad
v [m/s]

Velocidad del flujo de aire en funcién de la seccién transversal antes de la unidad (serie NL)
V [m?¥h]y [l/s]

Caudal de aire

Ap [Pa]

Pérdida total de carga

Todas las potencias sonoras estan basadas en 1 pW.
Principales dimensiones

B [mm]

Anchura del conducto

Bi [mm]

Anchura de conducto para compuertas suministradas en tramos
H [mm]

Altura de conducto

Hi [mm]

Altura de conducto para compuertas suministradas en tramos
n[]

Numero de taladros de la brida

m [kg]

Peso
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